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Creando questa guida spero di poter aiutare qualcuno ad aprire il proprio f-server, poiché io sono impazzita non poco!! Mi sono dilungata un po’ sulle parti che a me paiono più ostiche.. Poi non so, magari per voi non sarà così!

Per aprire un f-server consiglio di scaricare Invision 2 da http://invision.lebyte.com Ci sono varie alternative a questo script ma per me questa è la migliore!!!

Per cominciare apriamo invision che in automatico tenterà di collegarsi ad un server casuale! Appena sì collega scollegatelo!

File > Disconnect
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e vediamo come configurare il tutto.. Per prima cosa selezioniamo il server su cui si trova zerocentral.

File > Options
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Vi si dovrebbe aprire una finestra di configurazione come questa

[image: image4.png]mIRC Options’
Cotegory:

Options: IRC Network: [oALnet =
LocalInfo [oALnet: 45, MY, Cans g

Idertd
Frewal

R Connect ta IRC Server
Options
Perform
Highlght
Messages
Cateher Email Address: [Tnserire Ml (falsa)
Lagging —
Flood Nickname: [Tnsersci 1 fuo rick

= sounds
Requests
Agents I~ Invisble mod

T~ New server window

Full Name: [Inserie Home (Faksc)

Alkernative: [Inserici 1 tuo rick

Oragorop |





che dovete compilare come vedete in figura! Il secondo nick sarà utilizzato in caso che il vostro nick principale sia utilizzato da qualcuno. Cosa che vedremo di non far succedere!!! 

Nb. In caso non riusciate comunque a connettervi pigiate il tasto edit ed inserite i seguenti dati
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Naturalmente una volta editato [image: image6.png]



Bene ora che il server è stato impostato pensiamo a tutto il resto!

Andiamo in options sempre nella voce connect e settiamo come in figura
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Andiamo in DCC e settiamo come in figura
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Andiamo in Folders sempre nella voce DCC e settiamo come in figura
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In caso sì voglia modificare la cartella predefinita per i download basta pigiare [image: image10.png]it
el




[image: image11.png]DCC Get Folder
Save fies with these Extensions:
deFault

(for example: * £t *.doc,*.uri)
Into this Folder

T~ Sort files by nickname into own folders

‘nd then Open them with tis appication:

O

Or perform this Command on the

e N





e modificare il percorso!

Bene. Ora bisogna registrarsi il nick.. Quindi cominciamo a collegarci!

File > Connect
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Una volta collegati scorreranno una marea di scritte quando si fermeranno accertatevi che stiate utilizzando il nick che avete scelto in precedenza! Per farlo basta che guardiate che cosa c’è scritto nell’intestazione della finestra Status
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Se compare il vostro nick bene altrimenti posizionatevi sulla riga comandi e scrivete

/nick IlNickCheAveteScelto
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e pigiate invio!

Se compare un messaggio di questo tipo 
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[0:0pm] Your nick is now Sellerina

[0:0pm] *NickServ* This nick is owned by someone else. Please choose another.

[0:0pm] *NickServ* If this is your nick, type: /msg NickServ@services.dal.net IDENTIFY <password>

vuol dire che il nick è già usato da qualcun altro… Se non compare nulla lo possiamo registrare!

Per registrare un nick basta posizionarsi sulla riga di comando e scrivere qualcosa del tipo
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/nickserv register zerocentral zerocentral@zerocentral.it
dove..

“/nickserv register” è una sintassi fissa 

“zerocentral” è la password del vostro account, che non sarà palesemente zerocentral ma quella che volete voi

“zerocentral@zerocentral.it” la vostra mail! Mi raccomando mettetela reale! Altrimenti i messaggi che gli admin del server vi invieranno voi non li riceverete!

Da ora ricordatevi che se volete usare il vostro nick dovete prima autenticarvi col comando 
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/nickserv IDENTIFY VostraPassword

seguito da invio!

Siccome sarebbe una noia inserire l’identificazione tutte le volte che ci colleghiamo a mano vedremo di farlo fare direttamente da invision! Quindi..

File > Options

Ed editiamo nel menù IRC la voce Perform come in figura
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/nickserv IDENTIFY VostraPassword 
Come già sapete ci identifica

/join #zerocentral


Questi due comandi invece fanno aprire in automatico i 

/join #zeroserver 
2 canali di zerocentral, naturalmente nessuno ci vieta ci scriverli a mano tutte le volte che ci connettiamo!

Ok! Ora pensiamo a configurare quello che è effettivamente il nostro server!

Invision > Main Settings > Colors
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Attenzione!

Configurare questa opzione oppure no non implica il funzionamento del server!!!!!

Settiamo tutto come in figura 
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Io con questa colorazione mi trovo bene… Poi ognuno faccia un po’ come vuole!

Bene! Ora settiamo un altro po’ di robe abbastanza ’ più importanti…

Invision > DCC manager > Setup
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E come al solito settiamo come in figura!

[image: image21.png]Invision DCC Manager for DALnet

st | - asuee? | Bans1 || Soip |

e —
7 e Ry n et Szt e 3
Minimum DCC Send Speed (in cps): 0

Minimum CPS Check Delay (nsec): | 10

IV Enable Auto fdccallon (Oainet)

% Enable Prony Queus or frendsjops

T~ Enable Smart Sends.

[ Enable DCC Server Logging

T~ Isolate DCC Hotices.

¥ Enable DCC Watch

I~ Enable Daily DCC Limitof [ 500000000 (762.9M8)

T Global Reverse DCC Ini (for firewalk{routers) Port: 6060
~ Glbal DCC Send Settings add Rem
2 Enable PDCC stz I™ 4l Charnels Lam on
¥ Enable FastSends
DCC Per Send Banduith i (cps)
TotalServer Bancicth it (cps)

1028 || prorty Queue Level

& 2048 € Friends o Hgher
© 409  Fellow Ops or Higher
© as & Elte Only

*lote: Set CPS settings to 0 i crder ta impose no i (no speed cap).

Active Help

'DCC Wakch Chanels; Here you can set specfic channels that users must be n in order o receive fles from you.
they should leave and not be present in t east one of the channels thier sends wil be canceled with no requeuing

o Concel apply





Ora tocca al menù 

Invision > Fileserver Manager > Setup
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Tutto come in figura…
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se poi ne avete la possibilità, grazie ad una connessione veloce, naturalmente potete variare il numero di invii di file contemporanei! Nel campo
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io con un’adsl consiglio di non superare i 2 sends…

Nella successiva scheda triggers invece…
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…dovete mettere tutto quello che vorrete condividere! Sarebbe meglio che ogni trigger abbia un nome che ricordi quello che permette di raggiungere! In pratica se volete condividere il film “la sirenetta” potreste fare un lavoro di questo tipo…
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specificando poi con il tasto nella riga
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in che cartella è posizionato il film!

Bene! Con questo la mia prima guida è finita! Il vostro f-server è perfettamente funzionante a patto che non siate dietro una lan un router un firewall o una connessione fastweb! Prossimamente quando avrò voglia e tempo scriverò qualcosa di + specifico anche per chi ha questo tipo di connessioni! Ciao e buon divertimento! 

Sellerina

